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PROPIEDADES: 
 

DESGUIC 30 es un desengrasante químico concentrado, formulado con 
disolventes orgánicos. Especialmente formulado para limpiar equipos y piezas 
que toman contacto con alquitrán, asfalto, productos breosos, etc. 

 
 
APLICACIONES:  
 

 DESGUIC 30 disuelve el alquitrán y el asfalto de la maquinaria de carreteras, 
de los equipos de mezclar brea, de las mopas, escobas, palas, etc. Es también 
eficaz en la limpieza de tuberías en Empresas Petrolíferas.  
En general, DESGUIC 30 es un disolvente enérgico que soluciona los problemas 
más difíciles de limpieza. 
Muy efectivo para remover brea y asfalto de ladrillos, piedra y otras superficies 
de albañilería. Elimina recambios costosos de materiales manchados.  
En muchos trabajos de desengrasado de maquinarias, pequeñas herramientas y 
líneas continuas de producción se necesita un solvente que no sea corrosivo, 
rápido y capaz de trabajar eficazmente sin agitación mecánica. DESGUIC 30 
reúne todas estas condiciones. 
En la industria en  general, talleres mecánicos, edificios públicos, industria del 
automóvil, naval, etc. 

 
 

MODO DE EMPLEO: 
 

Aplicar el producto puro sobre la superficie, dejar que penetre y disuelva los las 
manchas de aceite, alquitrán, asfalto, etc. Enjuagar con abundante agua a 
presión. 
Por su composición de disolventes no debe utilizarse en espacios cerrados sin 
ventilación, ni aplicarse por medio de pulverizadores de alta presión ya que éstos 
producen un aerosol muy fino inflamable. Usar por rociado o pulverización 
gruesa. 
No debe calentarse. 
No utilizar sobre suelos de goma o asfalto, ni sobre superficies que contengan 
caucho natural.  
No ataca metales ni la mayoría de los plásticos. Tampoco afecta a las pinturas de 
buena calidad. 

  
PRECAUCIONES: 
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 Usar con la adecuada ventilación. 

Inflamable a partir de 50ºC. 
No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUMERO DE REGISTRO SANITARIO: 37.00278/M 
PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA POR GUICA, S.A. 


